Chaudieres sol gaz condensation

Residence Colonna Condens

-Condensation avec brileur a prémélange total
-Chauffage + production E.C.S.
-Thermo-régulation intégrée

Groupe thermique a condensation avec brileur a pré-mélange total doté de I'échangeur en aluminium profilé breveté RIELLO.

Congu pour le chauffage et la production d'eau chaude sanitaire avec son préparateur intégré de 130 litres. Sa régulation en fonction de
la température extérieure de série lui permet de délivrer la température idéale au circuit de chauffage quelques soient les conditions
atmosphériques extérieures.

- Préparateur vertical de 130 litres en acier émaillé double couche doté d'une anode de magnésium

- Régulation climatique de série

- Classe 5 NOx

- Equipement de série : vase d'expansion chauffage, robinet gaz, manometre, thermometre, circulateur chauffage, robinet de
remplissage chauffage, robinet de vidange chauffage, clapet anti-retour, soupape de sécurité chauffage 3 bars, dégazeur automatique,
kit de transformation propane, vase d'expansion sanitaire, circulateur sanitaire, robinet de vidange préparateur, soupape de sécurité
sanitaire 6 bars

- Accessibilité a tous les composants grace a sa porte a ouverture intégrale.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance Puissance Rendement Rendement H L P Débit Poids Code Désignation
utile nominale 100% Pn 30% Pn mm mm mm spécifique Net
kW kW  (80-60°C) (retour30°C) dT35 K kg
% % L/min
VERSION CHEMINEE B23P - CHAUFFAGE + PRODUCTION D'E.C.S
6 -20 6-21 98,2 107,7 1540 600 610 12,6 150 20008008 RESIDENCE COLONNA CONDENS KV/130 28 ISC

Accessoires ventouse page 31-32.

ACCESSOIRES

Désignation Code Notes
Kit de recirculation sanitaire KV/130 20012260

Commande a distance 20001248

Sonde extérieure LOLT726

Pompe d'évacuation des condensats LOLTL62

Thermostat de sécurtité 20005268






